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A 15/09/2020

Scénario 1 : Solution de base
Plan masse des aménagements

Fond = 3.90
NE = 4.50

Scénario 1 : Solution de base
Effacement total des ouvrages avec suppression de l'étang

et aménagement d'un nouveau lit méandriforme central

Fd = 3.10
NE = 3.78

Fd = 3.50

Fd = 3.70

Radier = 3.20

Terrassement de mares périphériques
et annexes hydrauliques connectées
en crues

Génération d'une ripisylve

Création d'un ouvrage sous route

Emprunt du bras au niveau
de l'ancienne digue

Création du nouveau lit méandriforme
au centre du l'ancien étang

Conservation du pont en l'état (radier inchangé)

Conservation du canal d'amené au moulin
en lit sec, actif en période de crues

Démantèlement de l'ensemble de vannes
Conservation du génie civil

Mesures d'accompagnement
morphologiques sur le lit en amont
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Scénario 1 : Solution variante
Plan masse des aménagements

Fond = 3.90
NE = 4.50

Scénario 1 : Solution variante
Effacement total des ouvrages avec suppression de l'étang et
aménagement d'un nouveau lit méandriforme en rive gauche

Fd = 3.10
NE = 3.78

Fd = 3.50

Fd = 3.70

Radier = 3.20

Création d'un ouvrage
de surverse de crues

Terrassement de mares périphériques et
annexes hydrauliques connectées en crues

Maintien du cordon existant en rive
gauche pour reconstitution de la ripisylve

Régénération d'une ripisylve en rive droite

Création d'un ouvrage sous route

Emprunt du bras au niveau
de l'ancienne digue

Création du nouveau lit méandriforme
au niveau de la limite communale

Conservation du pont en l'état (radier inchangé)

Conservation du canal d'amené au moulin
en lit sec, actif en période de crues

Démantèlement de l'ensemble de vannes
Conservation du génie civil

Mesures d'accompagnement
morphologiques sur le lit en amont



0 5m
N°Maître d'ouvrage

Opération
Espace Performance Alphasis Bât B3

Tél : 09 54 71 66 01
www.sinbio.fr  -  contact@sinbio.fr

Titre

Indice Date Modifications

Phase

Echelle

Format

Dessiné par

Vérifié par

Af
fa

ire

Les propositions techniques présentées demeurent la propriété intellectuelle de la société SINBIO SCOP.
Toute utilisation ou reproduction indue sans l'accord écrit de SINBIO SCOP est interdite par la loi et sera poursuivie.

Agence Ouest

35760 SAINT GRÉGOIRE

Communauté Lesneven - Côte des Légendes

Etude de rétablissement de la continuité écologique 
au moulin du Pont à Kerlouan - Lot 3

A3
KLQ
FL

03
EP
-

C
E 

81
6

A 15/09/2020

Scénarios 1 et 5
Profils-type des aménagements

Longueur d'onde λ

Am
pl

it u
de

 A

Ripisylve

Adaptation du lit du Quillimadec

Scénarios 1 et 5 : Renaturation du Quillimadec

Scénarios 1 et 5 : Profil-type du Quillimadec
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Scénario 2
Plan masse des aménagements

Seuil de décharge
Crête = 6.61

Scénario 2 : Maintien de l'étang avec installation de dispositifs
de franchissement dans le lit actuel du Quillimadec

Passerelle

Moulin

3.78
NE aval = 3.78 NGF

4.78

5.63

6.63

NE amont = 6.63 NGF

4.78

5.63

Rampe R1
Rampe R2

Rampe R3

Bras de décharge

Rampe créée dans le
lit du Quillimandec

Protection des berges en
techniques mixtes

Rampe adossée au génie civil existant

Rampe adossée
au radier du pont

Démantèlement préalable du vannage et du clapet
Remise en état de la passerelle



bProtection des berges en
techniques mixtes

pente transversalepente transversale

blocs calibrés

couche de transitiongéotextile synthétique

pente longitudinaleblocs calibrés

couche de transition

géotextile synthétique

bêche d'ancrage amont
bêche d'ancrage aval
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Scénario 2
Plan masse des aménagements

Scénario 2 : Profil-type d'une
rampe rustique en enrochements

Scénario 2 : Profil en long type d'une rampe rustique en enrochements
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Scénario 2
Profils-type des aménagements

Scénario 2 : Profil-type d'une
rampe à rangées périodiques

Scénario 2 : Profil en long type d'une rampe à rangées périodiques

Géotextile synthétiqueBlocs d'enrochements liaisonnés au béton

Blocs d'enrochements calibrés

Crête en V

Blocs d'enrochement liaisonnés au béton

Géotextile synthétique

Rangée périodique

Enrochements
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Scénario 3
Plan masse des aménagements

Îlot

Scénario 3 : Maintien de l'étang avec bras de
contournement en rive droite du moulin

Passerelle

Moulin

Terre-plein

NE amont = 6.63 NGF

Remise en état du vannage +
traitement des fuites des bajoyers

6.40

6.00

5.60
5.20

4.80

4.40

NE aval = 3.78 NGF

Transit d'un débit résiduel

Transit du débit réservé

Prébarrage aval pour
l'attrait piscicole

Reprofilage de la confluence

Adaptation du gabarit du bras de décharge
+ Renaturation des berges

Création de mini-seuils franchissables

Adaptation du seuil de décharge
(création d'une échancrure)
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Scénario 3
Profils-type des aménagements

Scénario 3 : Profil-type en
section courante

Plantations d'hélophytes

Géotextile biodégradable Ensemencement + Plantations

Reconstitution d'un fond
de lit en graves de rivière

Adaptation du gabarit
du bras de décharge

Géotextile synthétique

Enrochements

Seuil en V à jet de surface
en enrochements

Scénario 3 : Profil-type au niveau
d'un seuil intermédiaire
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Scénario 4
Plan masse des aménagements

Fond = 5.30
NE = 6.63

Scénario 4 : Maintien de l'étang et bras de contournement
en rive gauche du moulin avec passage sous route

Fd = 3.10
NE = 3.78

Radier = 5.50

Génération d'une ripisylve

Création d'un ouvrage sous route

Emprunt du bras au niveau
de l'ancienne digue

Conservation du pont en l'état (radier inchangé)

Conservation du canal d'amené au moulin
en lit en eau, actif en période de crues

3.50

4.00

4.50 5.00 6.00 6.60

Etang conservé
NE = 6.63

Seuil d'admission du bras avec échancrure
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Scénario 4
Profils-type des aménagements

Reconstitution de la chaussée
Reconstitution des talus (terre
végétale + enherbement)

Ouvrage cadre préfabriqué

Fond de lit graveleuxFond de forme compacté

Enrochements de
stabilisation aval

Ouvrage cadre avec fond de lit graveleux

Protection aval en enrochements

Reconstitution des talus

Reconstitution de la chaussée

Scénario 4 : Profil en long type d'un pont cadre

Scénario 4 : Profil-type d'un pont cadre
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Scénario 5
Plan masse des aménagements

Fond = 3.90
NE = 6.63

Scénario 5 : Maintien d'un étang en dérivation du Quillimadec

Fd = 3.10
NE = 3.78

Radier = 3.20

Création d'un ouvrage partiteur

Maintien du cordon existant en rive
gauche pour reconstitution de la ripisylve

Régénération d'une ripisylve en rive droite

Création d'un ouvrage sous route

Emprunt du bras au niveau
de l'ancienne digue

Création du nouveau lit méandriforme
au niveau de la limite communale

Conservation du pont en l'état (radier inchangé)

Seuils franchissables pour rattrapage de la
dénivelée et la stabilisation du profil en long

Création d'un ouvrage
sous merlon

Merlon de séparation
étang / cours d'eau

Maintien d'un espace de mobilité pour le cours d'eau

Maintien du vannage remis en état = Ouvrage de régulation secondaire

Terrassement de noues périphériques et
annexes hydrauliques connectées en crue

Nouveau plan d'eau
NE = 6.63

Création d'un ouvrage de régulation et de
vidange par le fond vers le nouveau lit



Niveau d'eau : 6,63

Niveau d'eau : 5,00
7.50

5.50

Chemin Cultures
Talus

Couche de sédimentsFond durRivière : 40m Digue : 10m

Etang

Etang : 150m

Fuseau de divagation
Digue de séparation

sur le fond dur
Cultures

Terrasse

Moine de vidange

Paroi plongeante fixe

Paroi à batardeaux
amovibles Vanne de fond

Bassin de collecte

Chenal de by-pass

Schémas-type d'un moine de vidange
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Scénario 5
Schémas de principe

Scénario 5 : Profil en travers type de la vallée
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